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MARMO, MARMETTONI
E GRANIGLIA

B Elimina le porosita dei pavimenti di
natura calcarea quali marmo,
marmettoni e graniglia

B E efficace anche sui pavimenti
esterni

B Effetto anti-scivolo certificato
dai laboratori UL.

CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO

Elimina le porosita dei pavimenti di natura calcarea quali marmo,
graniglia e marmettoni.

* Rende lucida, brillante e antisdrucciolevole la superficie del pavimento.

« Ottima resistenza al traffico pit intenso e alla penetrazione dello sporco.

* Registrato dagli Underwriters Laboratories Inc. come prodotto ad alta resistenza
anti-scivolo.
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FLOOR COATING
AND FINISHING
MATERIAL

AS TO SLIP
RESISTANCE ONLY

APPLICAZIONE:

* Lavare a fondo il pavimento con TERSO oppure con STRAIK NR, per eliminare lo
sporco ed ogni eventuale residuo di protezioni cerose.

* Risciacquare e lasciare asciugare.

« Spruzzare CRIS concentrato sul pavimento (8-10 ml/sgm).

* Passare con monospazzola (150/170 rpm e peso minimo 45kg) munita di disco di
lana di acciaio (finezza 00).

* Ripetere |'operazione per 8-10 minuti/sqm, fino ad ottenere un alto grado di lucido.
* Se necessario ripetere |'operazione.

* Alla fine del trattamento, scopare ad umido il pavimento.

MANUTENZIONE:
+ Lavare il pavimento con detergente neutro a residuo lucido (AZZURRO).

Pronto all'uso.

Cartone da 4 taniche
da 5 kg. cad.
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COMPOSIZIONE

Contiene Fluoroderivati inorganici, agenti anti-scivolo, bagnanti e protettivi.

DATI TECNICI

Aspetto: Liquido opaco Peso specifico (20/4): 1,14
Colore: Rosa Principi attivi: 21+1%
Profumo: Nota floreale

pH (sul t.q.): 1,5£0,5

AVVERTENZE

+ Tossico per ingestione. * Contiene Esafluorosilicato di Magnesio.  Conservare fuori della
portata dei bambini. + Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande, ¢ + Evitare
Il contatto con gli occhi e con la pelle. « In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente
e ahbondantemente con acqua e consultare un medico. * In caso di contatto con la pelle
lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. ¢ In caso di incidente o di malessere
consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli I'etichetta). « Non respirare
i vapori. » Usare solamente in luogo ben ventilato. + Non ingerire.

NOTE

Teme il gelo. Prodotto destinato ad uso professionale. Ad uso esclusivo
di personale qualificato. Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori
professionali. Per ulteriori informazioni o altri usi del prodotto non
contemplati in questa scheda consultare il Servizio Tecnico Sutter
Professional.
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